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编制说明
一．工作简况

1. 任务来源

    随着我国经济的飞速发展，汽车，电器等行业也同步快速发展，配套产品的技术要求也越来越高，应用于其中的模塑制品也常常要求能够耐受各种复杂恶劣的工作环境。

从国外近几年的发展来看，SMC/BMC大量应用于一些具有性能要求的覆盖件，汽车行业中的大量覆盖件和电器零件，从目前国外的材料性能指标来看，BMC性能可显著优于尼龙材料，自2000年以来，福特、奔驰、宝马、尼桑等轿车中的大量的尼龙构件已被BMC/SMC所取代，进而取得更广泛地应用。对于在电器行业的应用，除了结构性能的指标以外，同时还要求材料耐磨性和绝缘性能。例如应用于滑动部件的模塑料制品，装配后与铜材、模塑料灭弧室、钢制触点支架等相互磨擦，其滑动性和耐磨性极其重要。所以，研究新型的BMC模塑料，获得高的力学性能和优良的耐磨损性能，满足工业特别是电器行业的特殊要求是非常有必要的。
2. 主要工作过程

2011年10月，成立标准修订工作组；

2012年3月，完成样品收集和验证试验；

2012年5月，完成工作组讨论稿并进行了逐项讨论；

2012年7月，完成标准征求意见稿； 

2012年7月，征求用户、标委会委员、检测机构和相关方意见。
3. 主要起草单位和工作组成员及其所做的工作

    无锡新宏泰电器科技股份有限公司负责国内外相关标准的收集及产品性能的验证工作，负责拟定标准框架和主要技术要求并按GB/T1.1的要求编写标准文本等；桂林电器科学研究院等单位参与修订工作。
起草工作组成员：余旭、夏宏伟、马林泉、……。
各自承担的具体工作：余旭任组长，负责协调和承担标准文本的修订起草工作；夏宏伟、马林泉、……参与修订并协助产品部分性能的验证工作。
二．标准修订原则和主要内容的确定

1. 修订原则

遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则。
2. 主要技术内容的说明

2.1 关于“范围” 

本标准的“范围”一章规定了低磨耗聚酯模塑料的基本组成、制备过程及QC流程图、材料性能参数、试验方法、检验规则 、包装标识、运输和贮存等，并规定了适用于低磨耗不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料。
2.2  关于“规范性引用文件” 

在本标准的“规范性引用文件”一章中，引用了JB/T7770-95、Q/320206JMCD06-2005这2个标准。

2.3  关于“性能要求” 

本标准在理化性能、力学性能、介电性能等方面规定了14项电气用玻璃纤维增强酚醛模塑料的要求。
2.4  关于“试验方法” 

本标准“试验方法”一章逐条规定了检测低磨耗聚酯模塑料14项性能应依据的试验方法条款。

三．主要试验（或验证）情况的分析

    低磨耗聚酯模塑料生产工艺成熟，批量生产已近十年，交货产品的性能经验证能达到本标准规定的要求。
四．标准中涉及专利的情况

未发现有标准中的参数、条款涉及专利的情况。

五．预期达到的社会效益、对产业发展的作用

本标准属产业结构调整与优化升级的制修订项目。低磨耗聚酯模塑料属电气绝缘材料中电工塑料这一大类中的一个小类，广泛用于机械、电工、军工领域，本标准的修订必将对我国低磨耗聚酯模塑料的生产和应用起到极大的促进作用。
六. 采用国际标准和国外先进标准情况

本标准系自主制修订项目，属国内领先水平。
七. 在标准体系中的位置、与现行相关法律法规及相关标准的关系

本标准属固体电气绝缘材料中电工塑料这一大类中的一个小类。
本标准符合国家《标准化法》等相关法律法规的规定,按GB/T1.1-2009规定进行编写，与其它相关标准没有矛盾和抵触。。

八. 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见。

九. 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

十. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）
本标准经征求各相关方意见，已形成共识，标准实施之日起，各相关方将遵照执行。
十一. 废止现行相关标准的建议
本标准是第一次制订，未发现有需要废止的现行相关标准。
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